ALUMINIUM

CNC

Lasting Quality garantit la qualité des pieces en aluminium
n'ayant subi aucune modification au niveau atomique
afin de garder les caractéristiques de I'alliage intactes.

Des études et des essais scientifiques ont démontré la
supériorité de ce processus d'usinage par rapport aux
méthodes d'injection traditionnelles.

La technologie CNC permet d'aligner I'aluminium de
maniére unidirectionnelle, préservant ainsiintégralement
la solidité de la piece et résistant aux impacts, a |'usure
etla corrosion.

structure
ALUMINIUM INJECTION

ESSAI DE DURETE ROCKWELL

40-50 HRB

Procédure :Pénétration avec bille en acier extra-dur
de 1,58 mm de diamétre et une charge de 100 kg.
La piéce en aluminium usinée par technologie CNC
est deux fois plus résistante que la piece usinée par
injection.
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SAHARA DAKHLAPILARESDOBLE
L

La pergola DAKHLA PILARES DOELE de Sahara est congue résistance maximale existant sur le marché, de Classe 6 SY STE M E

pour protéger du soleil, de la pluie et du vent. Congue avec selon la norme UNEEN 13567
PARTICULIER

la Technologie CNC, garantissant son excellence et sa
longévité, elle permet d'obtenir une avancée de 14 Sa conception intégrée et minimaliste permet de
metres maximum. l'associer a différentes options et finitions.Elle est !

également disponible avec des éléments verticaux D AJOUT POUR
Elle est idéale pour profiter des espaces ouverts quelle complémentaires.
que soit la saison sans étre fixée au mur, et profite de la

II'est le complément parfait pour accompagner
la pergola Dakhla.La conception prévue pour y
ajouter le caisson du profil en U garantit
I'horizontalité a travers I'ensemble du pan, et
permet un montage et une installation sans
espace entre les deux éléments. La peinture utilisée est certifiée QULICOAT de classe 2 (tres résistante).

GRIS METALLISE GRIS OXYDE BLANC, BLANC MAT,
> TEXTURE BLANC TEXTURE

PLUS DE FINITIONS
DISPONIBLES SUR
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LASTING QUALITY : X

UNALTERED Hlt:lljmlnlum RES'STANTE A

C O M P O N E NTES E N S S Elle comprend un ensemble de piéces prévues pour
SR AL T el e : renforcer |a stabilité de la pergola en cas de vent fort.

imperméable, et permet de créer un espace

AI.UMI N IO MECAN IZADO hermétique et confortable.

La qualité et la résistance des composants grace a structurelle exclusive avec une conception intégrée et
l'usinage par technologie CNC apportent une force minimaliste.

DETAILS TECHNIQUES
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Prévu pour une séparation de 50 cm entre les baguettes.
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